
 

 

 

 

 

 

 

 

     Özellik ve Avantajları 

 3 mm – 6 mm ebatlarda atıkların tutulması 

 İstenilen kanal ölçüsünde tasarım 

 Kendi kendine temizleme imkanı 

 

 500 mm –3000 mm kanal ölçüsünde çalışma 

imkanı (üzeri ölçüler için ayrıca talepte 

bulununuz) 

 Uzun Süreli Kullanım Garantisi 
 

 

Perfore Izgara 
Mechanical Linear Screen 
 



 

 
 
Kullanım Amacı  
 
Otomatik temizlemeli perfore ızgaralar serbest akışlı kanallarda su içerisindeki istenmeyen parça 
ve malzemelerin tutulması ve tutulan malzemelerin otomatik olarak kanal dışına alınması için 
kullanılırlar.  
 
Malzeme 
 
Komple paslanmaz AISI304 ,AISI316 olacak şekilde isteğe bağlı olarak imalat yapılabilmektedir. 

 

Ekipman Oluşturan Kısımlar 
 

 
 

1- Deşarj Şutu     10-  Perfore Izgaralar 

2- Rüdüktör     11-  Alt Fırça 

3- Şase      12-  Üst Fırça 

4- Koruma Kapağı 

5- Montaj Parçaları 

6- Kaldırma Mapaları 

7- Rulman 

8- Kulp 

9- Zincir 
 
 
 
 



 

 
Ekipman Ölçü Tablosu 

 

 
 
 
 
 
 
 

PERFORE IZGARA ÖLÇÜ TABLOSU 
Tırmık Aralığı 3 – 6 mm aralık 

Kanal Genişliği (A) 500 – 3000 mm aralık 

Kanal Derinliği (B) Farklı derinliklere uygun 
tasarım 

Montaj Açısı 60° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Saha Uygulama Örnekleri 
 

 

 

   


