
 

 

 

 

 

                 

            Özellik ve Avantajları 

 10 m3/h -100 m3/h kapasite arasında üretim 

imkanı 

 Pnomatik veya elektrik aktuatorlu vanalar ile 

kontrol imkanı 

 

 Uzun Süreli Kullanım Garantisi 

 Tam otomatik çalıştırma 

 

 

Kum Filtresi 
Sand Filter 



 

Kullanım Amacı  
 
Arıtma tesislerinde askıda katı madde giderimi için kullanılan ekipmandır.Tam otomatik veya 

manuel olarak kullanılabilir.  

 
Malzeme 
 
Karbon çelikten veya isteğe bağlı olarak Komple paslanmaz AISI304 , AISI316 olacak şekilde 

isteğe bağlı olarak imalat yapılabilmektedir. 

 

Ekipman Oluşturan Kısımlar 
 
 

 

1- Nozul Plakası    8 – Arıtılmış Su Çıkısı 

2- Filtre Nozul    9 – Alt Kontrol Kapağı 

3- Ana Gövde    10 – Kaldırma Mapası 

4- Hamsu Giriş    11 – Hava Alma Vanası 

5- Üst Kontrol Kapağı 

6- Deşarj Çıkışı 

7- Ayak 

 



 

Saha Uygulama Örnekleri 
 

 

 

 

 


